De vakantie staat voor de 
deur, en dat betekent dat er 
binnenkort weer heel wat foto's 
gemaakt worden. Digitaal natuur- 
lijk, want wie wil er tegenwoordig 
nog een filmrolletje? Daarom bekij- 
ken we even de nieuwste digitale 
compactcamera's. A _ERIK DERYCKE 
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et gaat nog steeds hard in de wereld 

van digitale camera’s. Waar een klassieke 
camera vroeger toch een paar jaar in het assor- 
timent bleef, brengen fabrikanten nu meerdere 
keren per jaar nieuwe toestellen uit. Dat is leuk 
voor de potentiële koper, want die heeft nog 
nooit zo veel keuze gehad als vandaag. Maar het 
maakt het ook moeilijker om juist die camera te 
vinden die bij jou past. Ook de verkoopspraatjes 
maken het er niet duidelijker op. Daarom leggen 
we eerst een aantal begrippen uit. 


Resolutie 


Met de resolutie wordt meestal bedoeld hoeveel 
beeldpunten (pixels) je camera kan vastleggen. 
Camerabouwers hebben lange tijd een strijd ge- 
voerd om zoveel mogelijk pixels in een camera te 
proppen. Meer is immers altijd beter, nietwaar? 
Dat hangt er van af. Meer pixels zijn eigenlijk al- 
leen belangrijk als je je foto’s wil printen. Bij het 
afdrukken is de vuistregel dat je 100 pixels nodig 
hebt per centimeter. Wil je dus foto’s op het klas- 
sieke fotoformaat van 10 x 15 cm, dan heb je een 
digitaal bestand nodig van 1.000 op 1.500 pixels. 
Met een tweemegapixelcamera zit je daar al aan. 
Wil je daarentegen op 20 x 30 cm printen, dan zijn 
er 2.000 X 3.000 pixels nodig — zes megapixel dus. 
Alleen als je nóg grotere afdrukken wil maken, heb 
je meer pixels nodig. In de winkel zal je de meeste 
keuze vinden in het segment van 5 tot 7 mega- 
pixels. Er zijn camera’s met een hogere resolutie 
— 10 of zelfs 12 megapixel — maar die hebben bijna 
allemaal last van ruis. 


Ruis 

Je kan ook zoiets als te veel pixels hebben. Als je 
meer pixels op een zelfde oppervlakte inbouwt, is 
elke individuele pixel noodzakelijkerwijs kleiner. 
En hoe kleiner de pixel, hoe minder licht hij op- 
vangt. Om met minder licht toch een digitale foto 
te maken waar iets op te zien is, moet het signaal 
versterkt worden. Maar daarbij worden ook storin- 
gen in het signaal versterkt, die je dan op de foto 
zal zien als lelijke ‘ruis’. Vergelijk het met een 
FM-radio met minder dan perfecte ontvangst: 
als je de volumeknop opendraait, hoor je 
ook meer storing. Wie echt grote afdruk- 
ken wil maken, kiest daarom beter voor 
een digitale reflexcamera dan voor 
een compactcamera: de beeldsensor 
in zo’n reflexcamera is veel groter 

dan bij een compactcamera. 


Gevoeligheid 


Heel wat nieuwe camera’s 
pronken met een ‘hoge gevoe- 


ligheid’. De gevoeligheid bepaalt hoeveel licht 
er op de sensor moet vallen om een correct 
beeld te kunnen vormen en wordt uitgedrukt 
in ISO-waarden. Als je vroeger een filmpje voor 
je camera ging kopen, had je de keuze uit bij- 
voorbeeld 100, 200 of 400 ISO. 200 ISO is dub- 
bel zo gevoelig als 100 ISO, en heeft dus maar 
half zoveel licht nodig om hetzelfde resultaat 
te verkrijgen. Dat betekent dat (bij identieke 
omstandigheden) de sluitertijd de helft korter 
kan worden. 

Bij een digitale camera kan je de gevoeligheid 
kunstmatig verhogen via de instellingen: bij heel 
wat camera's zelfs tot 1.600 of 3.200 ISO. Het 
gevolg hebben we al aangekaart: omdat het 
signaal van elke pixel op de beeldsensor wordt 
versterkt, kan er ruis ontstaan. 

De meeste camera’s zijn daarop voorzien en 
bevatten een vorm van ‘ruisonderdrukking’. Ze 
sporen automatisch ruis in het beeld op en 
proberen dit weg te werken. Als dat echter te 
agressief gebeurt, verliest de foto aan scherpte. 
Zo kan het in extreme gevallen lijken alsof je 
een waterverfschilderij hebt gemaakt in plaats 
van een foto. 


Beeldstabilisatie 


Steeds meer camera's 
bieden een of meerde- 
re vormen van ‘beeld- 
stabilisatie’ aan. Die 
techniek belet dat je 
foto's onscherp zijn 
(bewogen’) omdat 
je tijdens het opne- 
men de camera niet 
stil hield. Als vuistre- 

gel geldt dat je uit de 
losse pols kan fotografe- 
ren met een sluitertijd die 
overeenkomt met 1 gedeeld 
door de brandpuntsafstand van de 
lens (uitgedrukt in millimeter). Als je camera dus 
is ingezoomd tot op het equivalent van 60 milli- 
meter, zou je een sluitertijd van 1/60ste seconde 
of korter moeten gebruiken. Als je binnenshuis 
of ‘s avonds fotografeert, is die sluitertijd niet 
altijd haalbaar: de camera zal dan bijvoorbeeld 
met 1/15 of 1/8 seconde werken. Door die lange 
belichtingstijd is er meer kans dat je de camera 
beweegt tijdens de opname, met een onscherpe 
foto als resultaat. Hoe groter de brandpunts- 
afstand, hoe nijpender het probleem: met een 
lens van 300 mm moet je volgens de vuistregel 
werken aan 1/300s of sneller. 

Beeldstabilisatie lost dat probleem op. Er be- 
staan twee verschillende vormen, en het is 
belangrijk te weten welke vorm je camera 


gebruikt. De beste van de twee is optische 
beeldstabilisatie. Dan zit er in je camera een be- 
weegbaar mechanisme dat de camerabeweging 
registreert en compenseert. Dat mechanisme 
kan in de lens ingebouwd zijn (lens shift’) of 
op de beeldsensor (‘ccd shift’). Een optische 
beeldstabilisator laat je dus toe om langere 
sluitertijden te gebruiken zonder dat je ‘bewo- 
gen’ opnames hebt. 

De tweede vorm heet digitale beeldstabilisatie, 
wat betekent dat de camera automatisch de ge- 
voeligheid zal verhogen. Een hogere gevoeligheid 
betekent een kortere sluitertijd en dus minder 
kans op ‘bewogen’ opnames. Maar je hebt wel 
weer meer kans op ruis. 


Scherm 


Van de acht camera’s die we hier bekijken, zijn 
er nog maar twee met een optische zoeker. Op 
alle andere heb je alleen het lcd-schermpje om 
je onderwerp in beeld te nemen. Erg is dat niet: 
wie een digitale camera gewend is, gebruikt in 
de praktijk nauwelijks de optische zoeker. 

Het Icd-schermpje op een camera wordt steeds 
groter: vandaag is 2,5 inch diago- 
naal de standaard, en op de 
wat duurdere toestellen 
vinden we 3-inch scher- 
men. Sommige fabri- 
kanten, zoals BenQ, 

experimenteren 

met aanraakscher- 

men. Waar je op 

andere camera’s de 

instellingen regelt 

via knopjes, heb je 
hier aan het scherm- 
pje voldoende. Nadeel: 
je krijgt heel snel vuile 
vingers op het scherm. Het 
is dus nuttig reinigingsdoekjes 
bij de hand te houden. 


Stijl 

Dat de beeldsensor van een digitale camera 
zoveel kleiner is dan een filmnegatief, heeft één 
groot voordeel: je kan er veel kleinere camera’s 
rond bouwen. De nieuwste lichting illustreert 
dat weer mooi: superplatte camera’s zijn in. 
Helemaal cool wordt het als ook de lens helemaal 
intern zoomt, zodat de camera geen uitstekende 
delen meer heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval 
bij de toestellen van Kodak, Nikon en Sony. 
Maar zelfs met een uitschuivende lens zijn won- 
deren mogelijk. Wie de TZ3 van Panasonic voor 
het eerst vastneemt, zal nooit vermoeden dat 
daar een 10x optische zoom in past. 
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Uttraplat 


Volgens BenQ is hun 

nieuweling de platste 

digitale camera met 
een 3-inch lcd-scherm. 
Hij is slechts 14,9 millime- 
ter dik, maar zodra je hem 
inschakelt, schuift er nog een 

lens uit. Naast het fraaie Icd-schermpje vind je 
achteraan slechts drie knopjes: de zoomknop, de 
reviewknop en de menuknop. Alle andere instel- 
lingen bedien je door het scherm aan te raken. 
Dat is even wennen, maar het werkt daarna min- 
stens even vlot als de klassieke knopjes. De T700 
bevat digitale beeldstabilisatie, door BenQ S.S.F. 


BenQ DC T700 17 megapixel, 3x zoom] 


(Super Shake Free’) gedoopt. Daarbij gaat 
de gevoeligheid tot 1.200 ISO, zodat je 
kortere sluitertijden kan gebruiken. 
Een nadeel is dat de ruis al vanaf 400 
ISO zichtbaar is. De camera stelt snel 
scherp. Minpunt is dat de automati- 
sche witbalansregeling niet zo goed 
werkt; bij kunstlicht zien we een gele 
kleurzweem. Via het aanraakscherm 
kan je je digitale foto's ook al op de 
camera bewerken. Je kan stempels zet- 
ten, op de foto tekenen en er een kader 
rond zetten. Leuk in het begin, maar het 
gaat snel vervelen. 


Canon Digital Ixus 70 7 megapixel, 3x zoom! 


Stijlvolle verschijning 


De Ixus-familie van Canon staat voor ultra- 
compacte en stijlvolle camera’s, en de Ixus 70 
is hierop geen uitzondering. Het toestel maakt 
gebruik van de nieuwe Digic III-beeldbewer- 
kingsprocessor, waardoor er een aantal leuke 
snufjes mogelijk zijn. Zo kan je bij het fotogra- 
feren de kleurweergave instellen: mogelijke 
opties zijn bijvoorbeeld ‘levendig’, ‘neutraal’, 
‘sepia’ en ‘zwart-wit’. Ook leuk is de timelapse- 
functie, waarbij de camera om de één of twee 
seconden een opname maakt, tot het geheu- 
genkaartje vol is. Die opnames worden bewaard 
als avi-filmpje. De gevoeligheid van dit toestel 


gaat tot 1.600 
ISO, maar van- 
af 800 ISO is er 
erg veel ruis te 
zien. Zoals heel wat 
nieuwe camera's bevat 

ook de Ixus 70 ‘gezichtsherkenning’. Dat houdt 
in dat de camera in een scène automatisch 
gezichten zal proberen herkennen, om op basis 
daarvan scherp te stellen. We zijn best tevreden 
met de Ixus 70: de camera werkt redelijk snel en 
produceert goed belichte foto’s met realistische 
kleuren. 


Fujifilm FinePix F40fd rs megapixel, 3x zoom] 
Weinig ruis 


De F-reeks is het onze foto’s merken we inderdaad erg weinig 


vlaggenschip van de 

FinePix-familie van 

Fujifilm. De F4ofd be- 
vat de zesde generatie 
Super CCD-beeldsensor. Die 
bevat achthoekige in plaats 

van vierkante pixels, waardoor elke 

pixel automatisch groter wordt. Daardoor heeft 
de camera bij hogere gevoeligheden minder last 
van ruis. Fujifilm gaf de camera een maximale 
gevoeligheid van ISO 2.000 en gebruikt die hoge 
gevoeligheden als ‘digitale’ beeldstabilisatie. Op 
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ruis. Ook de F4ofd doet aan gezichtsher- 
kenning: de camera stelt scherp en regelt 
de belichting op basis van een gezicht in 
de scène. Omdat flitslicht meestal lelijke 
portretten oplevert, is de ‘Natural Light 
& Flash’-modus erg handig: hierbij maakt 
de camera achtereenvolgens een opname 
zonder en één met flits. Geweldig nieuws 
is dat de FinePix F4ofd naast het minder 
courante geheugenkaartformaat xD Card (dat 
alleen door FujiFilm en Olympus wordt gebruikt) 
ook overweg kan met de veel vaker gebruikte en 


FUJIFILM 


goedkopere SD Card-geheugenkaartjes. De F4ofd 
produceert neutrale, realistische kleuren, en is 
bijzonder scherp geprijsd. 


Kodak EasyShare V705 (7 megapixet, 5x zoom! 


Twee lenzen 


De meeste digitale compactcamera's missen een 
echte groothoek in hun zoombereik. Daardoor zijn 
ze minder geschikt om gebouwen en landschappen 


te fotograferen. Kodak lost dat probleem op door 
in de EasyShare V705 meteen twee lenzen in te 
bouwen. De ene lens heeft een supergroothoek 
van 23 mm, de tweede is een 3x optische 
zoomlens met een bereik van 39 tot 117 
mm. Er gaapt dus wel een gat tussen 23 en 
39 mm. Wisselen tussen beide lenzen gaat 
vanzelf door de zoomknop te gebruiken. 
De camera heeft onderaan een dock-con- 
nector waarmee je hem op Kodak-printers 
met cameradock kan aansluiten. Minder 
handig is dat er geen aparte usb-uit- 
gang meer is. Wil je de camera via usb 


met je pc of printer 
verbinden, dan moet 
je het meegeleverde 
adaptertje in de dock- 
connector plaatsen. De 
gevoeligheid gaat tot 800 
ISO, wat minder is dan bij de 
meeste concurrenten. De camera 

produceert weinig ruis in hoge gevoeligheden, 
maar de gebruikte ruisonderdrukking maakt de 
beelden minder scherp. De V705 zal door zijn 
unieke dubbele lenssysteem vooral in de smaak 
vallen bij wie het groot ziet. 


Nikon Coolpix SBOC 17 megapixet, 3x zoom! 


Draadloze camera 


De Coolpix S5oc is een redelijk compacte camera 
met een lens die helemaal intern zoomt. De lens 
bevat een bewegend element 


dat voor beeldstabi- 
an (vibration _ re- 


duction’) in het 
Nikon-jargon. 
Daarnaast is 
er ook nog een 
hoge gevoelig- 
heid tot 1.600 
ISO, die als digi- 
tale beeldstabilisa- 


DOOM MKO EH en + 35-42 VR 


tie dient. Maar even onvermijdelijk duikt daarbij 
ruis op. Je houdt die digitale beeldstabilisatie dus 
best voor noodgevallen. De optische stabilisatie 
werkt gelukkig wel goed. Ook deze camera bevat 
gezichtsherkenning en reageert redelijk snel. Aan 
de achterzijde zit een mooi 3-inch lcd-scherm. In 
plaats van de gebruikelijke pijltjestoetsen koos 
Nikon voor een draaiwieltje om de menu's te 
bedienen: ook weer even wennen, maar daarna 
werkt het prima. Leuk is dat je met dat wieltje 
ook door al je gemaakte foto’s kan ‘scrollen’, Maar 
het leukste aan deze camera kan je niet zien. 
Hij is namelijk uitgerust met een draadloze zen- 
der die op WiFi-netwerken inhaakt. Bij beveiligde 


netwerken moet je wel de toegangscode kennen. 
Gelukkig vind je in de meeste steden wel een of 
ander onbeveiligd netwerk. Inloggen op hotspots 
van Telenet of Belgacom is er voorlopig helaas 
nog niet bij. Als je je bij Nikon registreert, krijg 
je 200 MB schijfruimte op hun server. Je kan dan 
draadloos foto's naar die servers verzenden, en 
rechtstreeks op je camera invoeren naar wie ze 
gemaild moeten worden. 


Olympus H770SW (7 megapixel, 3x zoom! 
Waterdicht en oerstevig 


De u770SW kan tegen een stootje. Het toestel 
is waterdicht tot op een diepte van tien meter, 
schokbestendig tot anderhalve meter hoogte, en 
kan een gewicht van honderd kilogram verdragen. 


Hij blijft werken bij temperaturen tot tien graden 
onder nul, bevat een ingebouwde manometer en 
heeft zelfs een lampje om onder water bij te lich- 
ten. Ook als je niet meteen van plan bent om te 
gaan duiken of om op je camera te gaan staan, is 
de stevigheid van de 4770SW te appreciëren. Het 
is een camera die je zonder voorbehoud in een 
kinderhand kan stoppen — ze mogen hem im- 
mers laten vallen. En neem je hem mee naar het 
strand, dan hoef je niet bang te zijn van water 
en zand. Er zijn geen uitstekende onderdelen: 
de zoomlens zit helemaal in de camera inge- 
bouwd. Als geheugen gebruikt hij xD Card. Als je 


per megabyte rekent, is 

dat iets duurder dan 

SD Card, maar de prijs- 

verschillen zijn kleiner 
geworden over de jaren 
heen. De gevoeligheid gaat 
tot 1.600 ISO, maar vanaf 800 
ISO treedt sterke ruisonderdrukking 

op, die de beeldkwaliteit niet ten goede komt. 
Wij hebben vooral moeite met de snelheid van de 
1770SW: het kan een volle seconde duren voor de 
camera scherpstelt en een foto maakt. De kleuren 
zijn neutraal. 
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Vorig jaar introdu- 
ceerde Panasonic de 
DMC-TZ1. “TZ staat 
voor ‘Travel Zoom’, een 
compacte camera met een 
forse optische zoom. Nu zijn 
er twee opvolgers: de DMC-TZ2 

en DMC-TZ3, met respectievelijk 6 en 7 megapixel 
tegenover de 5 megapixel van de DMC-TZ1. Dat is 
op zich niet zo’n groot verschil qua resolutie. Veel 
beter nieuws is dat de 10x optische zoomlens nu 
begint bij een echte groothoek van 28mm, wat de 
TZ3 veel beter geschikt maakt voor landschappen 


en grote gebouwen — het soort zaken 
die je op reis al eens wil fotograferen. 
Nog een verbetering is het grote Icd- 
scherm van 3 inch. De gevoeligheid gaat 
tot 1.250 ISO. De ruis wordt binnen de 
perken gehouden door de ruisonderdruk- 
king. Dat heeft dan wel weer een nega- 
tieve invloed op de beeldscherpte. Op- 
merkelijk voor de 10x zoomlens is dat ze 
nauwelijks vervorming vertoont. De snelheid 


waarmee de camera scherpstelt, is minder leuk: 
afhankelijk van het onderwerp en de Tichtom- 
standigheden kan dat driekwart seconde duren. 


CANON DIGITAL IXUS 70 


EIGENSCHAPPEN BENQ DC T7oo 
Prijs € 249 
Producent BenQ 

Website www.beng.be 
CCD-sensor 7,2 megapixel 


Max. beeldformaat (zonder interpolatie) 


Min. beeldformaat 


Opslagmedium 


Zoom: optisch / digitaal 
Brandpuntsafstand (eq. 35 mm) 
Max. diafragma groothoek / tele 
Min. afstand bij normale opname 
Min. afstand bij macro-opname 
Lichtgevoeligheid 

Sluitertijd 


Witbalans: auto / presets / handmatig 


Scène-presets 


Optische zoeker 
Led-scherm 
Gewicht 


Afmetingen 


Batterij 

Batterijlader / netstroomadapter 
Usb-kabel / videokabel 
Geheugenkaart 
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3.072 X 2.304 pixels 
640 x 480 pixels 
12 MB intern, SD Card 


3X / AX 

37 - 12 mm 

f/2,7 - f/43 

40 cm 

15 cm 

auto; ISO 80 tot 1.200 
1 tot 1/1.000 s 
ja/4/ ja 

9 


nee 
3 inch 
120 g 


91 Xx 59 X 17 mm 


lithium-ion 720 mAh 
ja / nee 
ja / ja 


nee 


€ 379 
Canon 


www.canon.be 


7,1 megapixel 

3.072 X 2.304 pixels 
640 x 480 pixels 
SD Card, SDHC 


3X / AX 

35 - 105 mm 

f/2,8 - f/4,9 

50 cm 

3 cm 

auto; ISO 80 tot 1.600 
15 tot 1/1.000 s 
ja/5/ja 

9 


ja 

2,5 inch 

125 q 

86 Xx 53 X 19 mm 


lithium-ion 760 mAh 
ja / nee 

ja / ja 

32 MB 


Panasonic Lumix DMC-TZ3 17 megapixel, 10x zoom] 


Compacte superzoom 


Dat maakt de TZ3 bijvoorbeeld ongeschikt voor 
sportfotografie. Maar wie een camera met een erg 
groot zoombereik zoekt die toch in elke tas past, 
vindt in de TZ3 de perfecte reisgezel. 


FUJIFILM FINEPIX F4oFD 


€ 295 
Fujifilm 


www.fujifilm.be 


8,3 megapixel 
3.296 Xx 2.472 pixels 
640 x 480 pixels 


25 MB intern, SD Card, 
xD Picture Card 


3X/7X 

36 - 108 mm 

f/2,8 - f/5,1 

45 cm 

7 cm 

auto; ISO 80 tot 1.600 
3 tot 1/2.000 s 

ja /6/ ja 

14 


nee 
2,5 inch 

180 g 

96 X 59 X 23 mm 


lithium-ion 1.150 mAh 
ja / nee 
ja / ja 


nee 


KODAK EASYSHARE V705 


€ 299 
Kodak 


www.kodak.be 


7.3 megapixel 
3.072 X 2.304 pixels 
1.200 X 900 pixels 


32 MB intern, SD Card 


geen; 3x / 4x 

23 mm; 39 - 117 mm 
f/2,8; f/3,9 - f/4,4 
60 cm 

5 cm 

auto; ISO 50 tot 800 
8 tot 1/1.500 s 

ja / 4 / nee 


20 


nee 
2,5 inch 
125 g 


101 X 50 X 20 mm 


lithium-ion 720 mAh 
nee / ja 
ja / ja 


nee 


Sony Cyber-shot DSC-T100 17 megapixel, 5x zoom] 


Hoge definitie 


De T100 van Sony is aantrekkelijk voor wie foto’s 
op een HD-televisie wil vertonen. Aan de onder- 
kant van de camera zit 
namelijk een digitale 
connector met 
High Definition- 
output. Via een 

(apart aan te 
schaffen) HD- 
kabel kan je 
die aansluiten 
op de Compo- 


NIKON COOLPIX S50C OLYMPUS p770SW 
€ 365 € 449 

Nikon Olympus 
www.nikon.be www.olympus.be 
7.4 megapixel 7.4 megapixel 
3.072 X 2.304 pixels 3.072 X 2.304 pixels 
640 x 480 pixels 


13 MB intern, SD Card, SDHC 


640 x 480 pixels 


xD Picture Card 


3X / AX 3X / 5X 

38 - 114 mm 38 - 114 mm 
f/3,3 - f/4,2 f/3,5 - f/5 
30 cm 50 cm 

4 cm 7 cm 


auto; ISO 100 tot 1.600 auto; ISO 80 tot 1.600 


onbekend 2 tot 1/2.000 s 
ja/5/ja ja / 6 / nee 
15 22 


nee nee 
3 inch 2,5 inch 
165 g 155 g 


88 x 51 Xx 22 mm 92 x59 Xx 21 mm 


lithium-ion 730 mAh lithium-ion 740 mAh 


nee / ja ja / nee 
ja / ja ja / ja 
nee nee 


nent-ingang van een HD-televisie. Het beeld dat 
je dan te zien krijgt, is stukken beter dan wat 
je met een gewone av-uitgang (de gele tulpstek- 
ker) van een digitale camera haalt. Sony maakt 
ook een HD-dockingstation dat geleverd wordt 
met Component-kabel, en een bundel met het 
HD-dockingstation en een fotoprinter. Ook los van 
dat alles heeft de T100 heel wat in zijn mars. De 
camera bevat een lens met een 5x optische zoom, 
equivalent aan 35 tot 175 mm. De camera be- 
vat een optische beeldstabilisator, wat het grote 
zoombereik ook effectief bruikbaar maakt. Het 


PANASONIC LUMIX DMC-TZ3 
€ 450 € 499 
Panasonic Sony 


www.panasonic.be www.sony.be 


8,5 megapixel 7,2 megapixel 


3.072 X 2.304 pixels 3.264 X 2.448 pixels 
640 x 480 pixels 


SD Card, SDHC 


640 x 480 pixels 


10x / 4x 3x / 6x 

28 - 280 mm 35 - 175 mm 
f/3,3 - f/4,9 f/3,5 - f/4,4 
50 cm 50 cm 

5 cm 1 cm 


auto; ISO 100 tot 1.250 auto; ISO 80 tot 3.200 


8 tot 1/2.000 s 1 tot 1/1.000 s 


ja/4/ ja ja /7/ nee 
20 9 

nee ja 

3 inch 3 inch 

230 g 170 g 


105 X 60 X 37 mm g2 x 59 x 22 mm 


lithium-ion 1.000 mAh lithium-ion 960 mAh 


ja / nee ja / nee 
ja / ja ja / ja 
nee nee 


led-scherm meet 3 inch diagonaal en is ook in volle 
zon nog bruikbaar. De camera doet aan gezichts- 
herkenning, en zijn hoogste gevoeligheid ligt op 
3.200 ISO. Dankzij een slimme ruisonderdrukking 
levert dat goede resultaten op. De T100 maakt erg 
mooie foto’s met realistische kleuren. « 


SONY CYBER-SHOT DSC-T100 


31 MB intern, Memory Stick Duo 


VAKTAAL A-M N-Z 


BRANDPUNTAFSTAND: De afstand tussen het midden van 
de lens en het brandpunt, de plaats waar stralen na breking 
terug bij elkaar komen. 


MEGAPIXEL: Het aantal beeldpunten van een digitaal foto- 
apparaat. Eén megapixel is gelijk aan een miljoen beeldpun- 
ten. Een fotoapparaat dat foto's van maximum 1600 x 1200 
pixels kan maken, heeft een resolutie van 2 megapixel. 


WIFI: Een standaard voor draadloze communicatie tussen 
apparaten. 


WITBALANS: De juiste afstemming van de beeldsensor 
op de kleur van het aanwezige licht. Het vinden van de 
juiste witbalans zorgt er voor dat wit ook echt als wit 
wordt weergegeven. 
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